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Rengora golvbrunn

Har du stopp i golvbrunnen eller problem med dalig lukt i badrummet? Da ar
det formodligen dags att rensa avloppet. Dar fastnar garna har och tvalrester
och hindrar vattnet fran att rinna undan.

Tank pa att den lilla gummilisten ska sluta tatt nar du satter tillbaka vattenlaset.
Enklast ar att smorja gummilisten med lite sépa eller diskmedel for att lattare kunna
trycka fast den. En modern lagenhet ar sa valisolerad att det kan uppsta undertryck
nar man stanger ytterdérren och da kan vattenlaset hoppa loss.

Om du har varit borta en langre tid kan vattenlaset torka ut. Det galler sarskilt under
sommaren nar det ar varmt. Da spolar du bara vatten i golvbrunnen sa fylls
vattenlaset pa igen.

1 1. Bérja med att ta bort silen.

2. Lyft upp vattenlaset som liknar en liten hink och avlagsna
tvalrester och har fran in- och utsida.

3. Smorj pa lite sapa eller diskmedel nar du satter tillbaka
vattenlaset och se till att gummipackningen sluter tatt (annars kan lukt tranga upp
fran avloppsroret).

4. Avsluta med att fylla vattenlaset med nytt vatten. Satt
darefter tillbaka silen

Kalla: https://www.hsb.se/stockholm/bo-i-hsb/bo-i-bostadsratt-eller-hyresratt/skotseltips/rengora-golvbrunn/

Du vet vél att svaren pa det flesta fragor géllande féreningen finns pa var
hemsida Www.brfmuraren.se
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